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Шаровые краны 0210RU  Март 2020

КЛАПАН ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ / 
ОХЛАЖДЕНИЯ И НЕ ОПАСНЫХ ГАЗОВ 
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД - СЕРИЯ R252

Описание
Шаровой кран с резьбовыми соединениями с внутренней резьбой с 
накидной гайкой и прокладкой для подключения циркуляционного 
насоса или смесительного клапана.
Стандартный проход.

Исполнение
Артикул Присоединение Покрытие Примечания

R252Y001 G 1"F x гайка G 1-1/2"F Латунь для подключения циркуляционного насоса

R252Y002 G 1-1/4"F x гайка G 2"F Латунь

R252Y003 Ø 22 x гайка G 1-1/2”F Латунь

R252Y004 Ø 28 x гайка G 1-1/2”F Латунь

R252

Размеры и Kv
Артикул DN A, мм B, мм C, мм Kv

R252Y001 18 1"F 1-1/2"F 53 24,6

R252Y002 25 1-1/4"F 2"F 66,5 36,3

R252Y003 18 Ø 22 1-1/2”F 58 24,6

R252Y004 18 Ø 28 1-1/2”F 58 24,6

AB

C

Технические характеристики
Основные характеристики и материалы
• Подходит для систем отопления / охлаждения и неопасных газов
• Полный проход
• Корпус из латуни UNI EN 12165 CW617N
•  EPDM плоское уплотнение
• EPDM кольцевое уплотнение

Область применения
• Температурный диапазон: 5÷110 °C
• Макс. рабочеедавление при t= 20 °C для воды и неопасных 
газов: 0,7 МПа (7 бар)

• Макс. статическое давление полностью открытого или 
закрытого клапана: 4,0 МПа (40 бар)

Пример применения
Установка с циркуляционным насосом

Примечание.
Для операций открытия и закрытия используйте отвертку или 
универсальный гаечный ключ на 5 мм.

Additional information
For more information, go to  www.giacomini.com or contact our technical assistance service:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith.
The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy
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