
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ключ для воздухоотводных клапанов 
R74

Назначение и область применения 

Ключ для воздухоотводных клапанов R90, R91 
предназначен для открывания и закрывания воз-
духоотводных клапанов для удаления газов и их 
смеси различных концентраций, образующихся в 
процессе работы системы отопления.

Указания по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию

Открывание и закрывание воздухоотводного 
клапана проводить путем вращения ключа.

Технические характеристики и применя-
емые материалы 

•	Материал: сплав алюминия

Размеры 
•	Длина: 25 мм
•	Ширина: 23 мм
•	 Высота: 8 мм
•	 Рабочее отверстие:  5 мм

R74

Приёмка и испытания

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, 
испытана и принята в соответствии с действую-
щей технической документацией изготовителя.

Сертификация

Изделия, указанные в паспорте, соответствуют 
требованиям действующей нормативной доку-
ментации РФ и Таможенного союза.

Хранение и транспортирование

Изделия должны храниться в упаковке пред-
приятия – изготовителя по условиям хранения 3 
по ГОСТ 15150. 

Транспортировка изделий должна осущест-
вляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 
15150.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет двадцать четыре 
месяца от даты продажи. В течение этого срока 
изготовитель гарантирует соответствие изделий 
требованиям

безопасности при соблюдении потребителем 
правил использования, транспортировки, хране-
ния, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, воз-
никшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, воз-
никшие в случаях:
•	 нарушения паспортных режимов хранения, 

монтажа, эксплуатации и обслуживания из-
делия;

•	 ненадлежащей транспортировки и погрузоч-
но-разгрузочных работ;

•	 наличия следов воздействия веществ агрес-
сивных к материалам изделия;

•	 наличия следов механического разрушения;
•	 наличия повреждений вызванных пожаром, 

стихией или иными форс-мажорными обстоя-
тельствами;

•	 повреждений вызванных неправильными 
действиями потребителя

•	 наличия следов постороннего вмешательства 
в конструкцию изделия.



GIACOMINI S.p.A.:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO), Italy

Tel.: +39 0322 923 111
Представительство в России:

107045, Москва, Даев пер., 20
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru


